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т. 485-57-06 

E-mail: 485l 764@mail.ru

Протокол испытаний № Д  08022022 от 08.02.2022
1. Объект испытаний: Дорожная адгезионная добавка ДАД-1 марки А
2. Адрес производителя (поставщика) объекта испытаний: ООО "Селена" г. Шебекино. Белгородская обл.
3. Дата отбора проб: 06.02.2022 4. Дата испытания: 06.02.2022
4. Условия проведении испытаний : Температура и относительная влажность в лаборатории при t = 22’С. W oth = 62%

6. Испытания проводились в соответствии с: ГОСТ 12801. раздел 28
7. Исходные материалы:

карьер Калалампп. п. Лахколампи. р-ка Карелия 
карьер "Островский". Ленинградская область, 
месторождение "Голодай Гора", р-ка Карелия 
месторождение "Супа", р-ка Карелия, 
месторождение г. Мнкатпевичи. р-ка Беларусь

АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ"

1. Щебень гранитный
2. Щебень гранитный
3. Щебень габбро-диабаз
4. Щебень габбро-диабаз
5. Щебень гранитный
5. Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 70/100 
Результаты испытаний:_____________________

Характеристика битума 
на поверхности щебня

1. Щебень 
гранитный 

ООО
"ФинансБюро"

карьер Калалампи, 
п. Лахколампи, р-ка 

Карелия

2. Щебень 
гранитный

АО "ККУ"

карьер
"Островский",

Ленинградская
область.

3. Щебень 
габбро-диабаз

ООО "Лафарж"

месторождение 
"Голодай Гора", р- 

ка Карелия

4. Щебень 
габбро-диабаз 
ООО "Сунский 

карьер"

месторождение 
"Суна", р-ка 

Карелия.

5. Щебень 
гранитный 

РУПП 
"Гранит"

месторождение г. 
Микашевичи, р-ка 

Беларусь

дозировка адгезионной добавки ДАД-1 марки А, %
0,0 0,5 0,6 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5

Наименование горной породы

Оценка качества 
сцепления

Пленка вяжущего 
полностью 

сохраняется на 
поверхности, при этом 
толщина ее местами 

может быть 
_____ уменьшена_____

X X X X отличное (пять 
баллов)

Пленка вяжущего 
полность сохраняется 

на поверхности, но 
частично отделилась с 
острых углов и ребер

Хорошее (четыре 
балла)

Пленка вяжущего 
свыше 50 % 

сохраняется на 
поверхности щебня

Удовлетворитель 
ное (три балла)

Пленка вяжущего 
менее 50 % 

сохраняется на 
поверхности щебня.
На обножившейся 

поверхности 
наблюдаются 

отдельные капельки 
_____ вяжущего

X Плохое (два 
балла)

Заключение: Дорожная адгезионная добавка ДАД-1 марки А
ООО "Селена" г. Шебекино, Белгородская обл. обеспечивает отличное сцепление
битума с повехностью каменного материала (гранита, габбро-диабаза) при дозировке 0,5 % от массы вяжущего. 
* Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям^
Испытания провёл: Инженер лаборатории

Начальник лаборатории Общество с огр 
ответственн' 

«БЕТАС»  
Лаборатория

М.С. Мельниченко 

Н.А. Лисинова

mailto:764@mail.ru

