
 

 

Информация о продукте 

 

Специфика используемого сырья и технология производства существенно вли-

яет на конечный результат. Наши сотрудники готовы ответить на все Ваши 

вопросы и оказать помощь в подборе оптимальной концентрации добавки для 

конкретного состава асфальтобетонной смеси 
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Дорожная адгезионная добавка 
«ДАД-КТ2» 

Описание 

Термостабильная адгезионная добавка к дорожным битумам на 

основе эфиров полифосфорной кислоты эконом класса. Применя-

ется в дорожном строительстве для улучшения сцепления нефтя-

ного дорожного битума с каменными материалами, как кислых, 

так и основных пород, сохраняет улучшенные адгезионные свой-

ства горячих нефтяных битумов от 7 до 10 суток.  

Дозировка  

Концентрация ввода: 0,2– 0,6 % от массы битума. 

Средняя эффективная дозировка препарата: 0,4 % от массы 
битума  

Основные преимущества 

Экономически эффективный     

Добавка ДАД-КТ2 имеет сниженную рыночную стоимость, относительно аналогичных продуктов, поэтому 

при внедрении позволяет экономить средства, даже с учетом относительно повышенной концентрации 

ввода. 

Взаимодействует с полимерами в составе ПБВ   

Предназначена для модификации битума на битумных производствах, нефтеперерабатывающих заводах, 

базах хранения битумов, а также для повышения адгезии полимерно- битумного вяжущего (ПБВ), спо-

собствует растворению полимеров типа СБС в битуме. 

Отсутствие резкого запаха  

ДАД-КТ2 не имеет запаха аммиака типичного для аминных адгезионных добавок. 

Термическая стабильность - до 10 суток 

В результате химического взаимодействия присадки ДАД-КТ2 с компонентами горячего битума происхо-

дит нарастание модифицирующих свойств с последующей их стабилизацией и сохранением в течение 

нескольких суток, что позволяет легко перевозить модифицированный битум на дальние расстояния и 

упрощает подход к организации рабочего процесса с таким вяжущим. 

Технологичность и удобство в применении 

Добавка адаптирована для ручного и автоматизированного ввода дозирующим оборудованием. 

Технические характеристики 

Массовая доля воды и легколетучих веществ не более 2,0% масс 

Динамическая вязкость при 25°С не более 300 мПа∙с 

Сцепление вяжущего с щебнем  не менее 4  баллов 

 

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.  

Упаковка - пластиковые бочки – 216 л, полимерные контейнеры - 1 м³. 


