
Адгезионные
добавки
ДАД-1, 
ДАД-К, 
ДАД-КТ

Модификаторы 
ПБВ
Вискодор ПВ-2,
Унипласт, 
Унипласт2

Регенерация
асфальта
Ревобит, 
Ревобит-ЭКО

Гидрофобизаторы
мин.порошка
Препарат ГФ-1, 
Препарат ГФ-2, 
Препарат ГФ-3

Добавки для ЩМА
Нанобит-СД,
Нанобит-СД+АД, 
Нанобит-СД+ТА,
Нанобит-СД+МБ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
>35 препаратов 
Широкий комплекс дорожных 
добавок и модификаторов

Техническая поддержка 
и рецептурные решения 
для клиентов

Высокое качество и индивидуальные 
ценовые решения

Простота оформления заказа 
и быстрая логистика

>15 представительств 
Распределённая дилерская сеть и 
логистические центры

>30 лет опыта
Большая практика разработки 
промышленных химических веществ

Тёплый асфальт
ДАД-ТА, 
ДАД-ТА2К, 
ДАД-ТА2

Пропитка для дорог
Силкоут Р-50,
Р-65, РН-75

Обработка техники
Антибит

Эмульгаторы битума
Эмбит-БС, 
Эмбит-БС2, 
Эмбит-М 

Холодный асфальт
Асфакол, 
Асфакол-К

Продукция
ООО «Селена»
npfselena.ru



АДГЕЗИОННЫЕ ДОБАВКИ К НЕФТЯНЫМ ДОРОЖНЫМ БИТУМАМ
Амфотерные (амфолитные) ПАВ
Серия экологичных продуктов, основанных на 
природном сырье. Отличаются высокой 
экономической эффективностью. Улучшают 
сцепление как с кислыми, так и с основными 
породами щебня. 
Термическая стабильность в битуме:
до трёх суток при 160 —170°С

ДАД-1 марка «А» 
ручная дозировка
0,6% (0,4—0,8%) от массы вяжущего

ДАД-1 марка «С» 
автоматическая дозировка
0,6% (0,4—0,8%) от массы вяжущего

Катионные ПАВ на основе полиамидоаминов и 
имидазолинов жирных кислот
Серия добавок на основе высокоэффективных 
катионных ПАВ класса полиамидоаминов 
и имидазолинов жирных кислот. Обеспечивают 
высокую степень сцепления битумов с различными 
по химическому составу минеральными 
материалами. Значительно повышают адгезию 
к кислым породам щебня.
Термостабильность в битуме: 
до трёх суток при 160—170°С.

ДАД-К
0,35% (0,2—0,5%) от массы вяжущего

ДАД-К2 
эконом-класс
0,45% (0,2—0,7%) от массы вяжущего

ДАД-К Премиум
сниженный расход
0,15% (0,1—0,3%) от массы вяжущего

Термостабильные ПАВ на основе сложных эфиров 
полифосфорной кислоты
Сохраняют адгезионные свойства вяжущего 
в течение 7—10 суток при 160—170°C. Рекомендуются 
к применению при необходимости длительного 
хранения разогретого вяжущего, например, при 
производстве полимер-битумных вяжущих (ПБВ), 
способствуют растворению полимера в битуме.

ДАД-КТ
0,25% (0,1—0,5%) от массы вяжущего 

ДАД-КТ2
0,4% (0,2—0,6%) от массы вяжущего 

Термостабильное ПАВ на основе малеинатов жирных 
кислот
Обеспечивает сцепление как с кислыми, так и 
основными породами каменного материала. 
Термическая стабильность в битуме: до 5 суток при 
160—170°C.

ДАД-М
0,4% (0,2—0,6%) от массы вяжущего

ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЁПЛЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ

Специальные энергосберегающие 
(температуропонижающие) добавки
Используются при производстве тёплого 
асфальтобетона всех типов, включая ЩМА по ГОСТ 
Р 58831. Позволяют снизить температуру 
приготовления и укладки асфальтобетонной смеси 
при сохранении всех требуемых физико-
механических качественных характеристик 
дорожного покрытия.
Термическая стабильность в битуме: до пяти суток 
при 150—160 °С, 3 недели – при 120-140 °С.

ДАД-ТА
катионный тип
0,3% (0,2—0,5 %) от массы вяжущего

ДАД-ТА2К
эконом класс, катионный тип
0,5% (0,3—0,7 %) от массы вяжущего

ДАД-ТА2
эконом класс, амфотерный тип
0,6% (0,4—0,8 %) от массы вяжущего

ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Для производства эмульсий битумных дорожных 
катионных быстро/средне/медленно распадающихся
Эмульгаторы легко диспергируются в воде, 
что позволяет использовать их как на установках 
по производству эмульсии ̆ циклического типа, так 
и на установках непрерывного деи ̆ствия. Все
эмульгаторы линеи ̆ки «Эмбит» также действуют 
в качестве адгезионнои ̆ добавки и улучшают
сцепление между вяжущим и каменным материалом

Эмбит-БС 
ЭБДК Б — 0,15—0,25%
ЭБДК С — 0,2–0,4%
ЭБДК М — 1,0–1,5 %

Эмбит-БС2
ЭБДК Б — 0,2–0,25%
ЭБДК С — 0,25–0,5%

Эмбит-М
ЭБДК М — 0,9–1,5 %

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЩМА

Линейка гранулированных добавок для производства 
ЩМА 
Производятся на основе целлюлозных волокон. 
Ассортимент включает в себя модификации с 
адгезионным и температуропонижающим эффектами, 
а также комплексный продукт с дополнительно 
введенным полимером. Обеспечивают устойчивость 
к расслаиванию смеси во время хранения 
и транспортировки к месту укладки.

Нанобит-СД
Нанобит-СД+ТА
Нанобит-СД+АД
Нанобит-СД+МБ

Дозировка: 0,3—0,5% от массы ЩМА.
Средняя эффективная дозировка 
препарата: 0,4% от массы ЩМА.

Ознакомиться с полной информацией о продуктах можно на сайте npfselena.ru Ознакомиться с полной информацией о продуктах можно на сайте npfselena.ru

МОДИФИКАТОР БИТУМА
Многофункциональная полимерная добавка на 
основе воска Повышает эффективность 
сопротивления дорожного полотна деформациям, 
позволяет снизить технологические температуры 
производства и укладки асфальтобетонов и 
повысить адгезионные свойства битумного 
вяжущего.

Вискодор ПВ-1 — на основе 
полиэтиленового воска.

Вискодор ПВ-2 — на основе амидного 
воска.

Дозировка: 1—3% от массы вяжущего

ПЛАСТИФИКАТОРЫ БИТУМА
Препараты для приготовления 
полимерно-битумного вяжущего (ПБВ)
Позволяют улучшить растворимость и 
равномерность распределения полимера в 
битумном вяжущем. Повышают пластические 
свойства вяжущего. 

Унипласт — не содержит минеральных 
масел. 0,5—7% от массы вяжущего

Унипласт-2 — на основе компонентов 
нефтепереработки. 0,5—7% от массы 
вяжущего

Унипласт-3 (NEW!) — Модификатор 
реологии с пластифицирующим эффектом. 
0,3—5% от массы вяжущего

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 
ВЯЖУЩЕГО В RAP
Линейка функциональных препаратов, 
органических модификаторов (регенераторов)
Применяются для восстановления пластических, 
реологических и адгезионных свойств 
органического RAP-вяжущего, для повторного 
использования асфальтогранулята в составе 
свежеприготовленных горячих АБС. Существенно 
снижают себестоимость асфальтобетона.

Ревобит — повышенная активная адгезия, 
температуропонижающий эффект

Ревобит-ЭКО — экологичный и 
экономически выгодный

Дозировка: 5% (4—6%) от массы битумного 
вяжущего в RAP

ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА
Линейка специальных добавок для производства 
холодного асфальта
Позволяют получить складируемую холодную 
органоминеральную асфальтобетонную смесь на 
любом дорожно-строительном предприятии. 
Холодный асфальт наиболее востребован для 
зимнего-аварийного ремонта дорог, для 
асфальтирования небольших участков или 
удаленных объектов.

Асфакол — специально подобранная смесь 
флюксанта, адгезионнои ̆ добавки и 
полимера 20—40% от массы битума

Асфакол-К — функциональная добавка-
концентрат, вводится в битум вместе с 
разжижителем (дизельное топливо или 
керосин), полимеризует вяжущее и 
ускоряет набор прочности
2—3% от массы битума

ПРОПИТКИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Дорожный пропиточный материал (ДПМ, пропитка, 
пропиточный материал, пропиточный состав)
Предназначены для нанесения на поверхность 
асфальтобетонного покрытия, служат для защиты 
дорожных покрытий от воздействия агрессивных 
сред, погодно-климатических и эксплуатационных 
факторов. Способны проникать внутрь покрытия, 
а также повышать устойчивость органических 
вяжущих к термоокислительному старению.

Расход материала: 300—1200 мл/м²
Средний эффективный расход: 600мл/м²

Силкоут Р-50 — высокоподвижная 
жидкость, рекомендуется в межсезонье

Силкоут Р-65 — жидкость, высокое 
содержание основного вещества, 
рекомендуется в летний дорожно-
строительный сезон

Силкоут РН-75 — содержит минеральный 
наполнитель, санация трещин, плотный 
защитный слой

АКТИВАТОРЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ
Используются в дорожном строительстве при 
производстве гидрофобных (активированных) 
марок минерального порошка
Представляют собой рационально подобранные 
смеси поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
применительно к химической природе инертных 
материалов, используемых для производства 
минерального порошка.

Препарат ГФ-1 
0,35% (0,13—0,6%) от массы 
мин. порошка

Препарат ГФ-2 
0,5% (0,3—0,7%) от массы мин.порошка

Препарат ГФ-3
0,7% (0,4—1,0%) от массы мин.порошка

СРЕДСТВО ПРОТИВ НАЛИПАНИЯ БИТУМА 
Концентрированное жидкое средство, 
растворимое в воде
Используется для обработки металлических 
поверхностей дорожно-строительной техники с 
целью предотвращения налипания вяжущего и 
асфальтобетонной смеси.  

Антибит
5—10% от количества воды — зависит от 
рабочих условий и типа битума,

15—25% от количества воды — для 
асфальта с модифицированным битумом.



Научно—производственная Компания «СЕЛЕНА» 
является одним из ведущих химических предприятий 
России. Основное направление деятельности — 
разработка и внедрение инновационных видов 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и препаратов 
на их основе для дорожного строительства.

Компания имеет в своем распоряжении современную 
производственную площадку, реакторный и емкостной 
парки, включающие вакуумные и 
высокотемпературные установки, что позволяет 
производить химические добавки практически любых 
составов и дает возможность полностью обеспечить 
дорожную отрасль страны продукцией высокого 
качества.

Мы располагаем современной полностью 
оборудованной химической лабораторией. 
Специалисты лаборатории осуществляют 
непрерывный контроль каждой произведенной партии, 
что гарантирует высокое качество производимой 
продукции. Осуществляется тщательный подбор и 
проверка сырьевых компонентов перед запуском 
производства, что играет определяющую роль в 
получении препаратов стабильного качества.

Компания выпускает широкий ассортимент 
препаратов для модификации битумов и 
асфальтобетонных смесей, производства битумных 
эмульсий, тёплых и холодных асфальтобетонов, 
восстановления и повышения качества состаренных 
дорожных битумов, активации минеральных порошков, 
обработки дорожной техники и многое другое. 

Наша продукция зарекомендовала себя как на 
территории нашей страны, так и за рубежом!

Мы надеемся, что благодаря нашим усилиям, 
совместно с нашими партнёрами, строительство 
автомобильных дорог выйдет на совершенно новый – 
высокий уровень качества!

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СЕЛЕНА»
Инновационные дорожные материалы
+7 472 482-34-63

Ржевское шоссе, 25. Шебекино, Белгородская обл., 
Россия, 309296

sales@npfselena.ru, npfselena.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ:

Башкортостан,
ООО «ЭкспортНефтеСнаб»
+7 903 310-61-06
+7 905 353-50-06
natalirmal@mail.ru

Кемеровская область,
ООО «ПКФ Текстильпром»
+7 905 914-30-45
asit202@yandex.ru

Приморский край, 
ООО «ТПК УТРО ВОСТОКА»
+7 423 270-97-58
+7 914 790-97-58 
uvsale@yandex.ru

Казахстан, 
ТОО «Optimus KZ»
+7 721 250-27-02 
(многоканальный)

+7 701 029-18-86
ivan.morgunov@
optimus-kz.kz

+7 701 357-87-91
ruslan.
nurmagambetov@optim
us-kz.kz

+7 701 962-40-17
aleksey.zatynaichenko@
optimus-kz.kz

Беларусь,
ООО «Глобалпакюнион»
+ 375 29 198-11-13
+ 375 29 675-05-70
+ 375 17 269-31-43
globalpackunion@gmail.com

Краснодарский край
ООО «ПКФ Текстильпром»
+7 905 914-30-45
asit202@yandex.ru 

Свердловская область
ООО ТД «АЛЬЯНС»
+7 912 620-70-53
tdalyans2020@yandex.ru

Иркутская область,
ООО «ПромХимСервис»
+7 902 513-48-72
+7 984 273-19-08
+7 395 250-40-54
pto-phs@yandex.ru

Республика Молдова
S.P.A.R.C.O.-Prim SRL
+373 69 222-657
+373 22 274-337
sdvsparco@gmail.com


